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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1 "

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to EN 13501-1 "

Auftraggeber Georg + Otto Friedrich GmbH
Client WaldstralRe 73
D-64846 GroR-Zimmern

Gegenstand " : i "
Subject PES-Dekotex mit ,Inktex+® FL“- Ausriistung
weilles Polyestergewirke mit Brandschutzausstattung und einem

Cescirbing Gesamtflachengewicht von = 120 g/m? bis = 340 g/m?

Description white knitted polyester fabric with fire retardant
and a total area weight of = 120 g/m? up to = 340 g/m?
Klassifizierung _
Classification B -s1,d0
Berichtsdatum 18.01.2022
Issue date U
SERIIGeCaer 31.12.2026 ? (siehe Abschnitt 5.1 / confer to section 5.1)
Validity

Dieser Bericht umfasst 6 Seiten und darf nicht auszugsweise benutzt oder veréffentlicht werden. Fiir rechtliche
Belange ist ausschlieflich der deutsche Wortlaut mafigebend.

The report comprises 6 pages and must not be used or reproduced partially or in extracts. For legal interests, only the
German wording is decisive.

" EN 13501-1:2018

?) Verlangerung auf Antrag / Prolongation on request (( DAKKS
Mitgiied der egelf Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prifflaboratorium. Deutsche e

notified body: 1508 Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren D-PL11005-01.00



