
Bitte beachten Sie:

• Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information. 
	 Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

• Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand 
	 des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder 
	 zu gewährleisten.

• Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch 
	 kann es beim Schneiden und Falzen zu minimalen Abweichungen 
	 kommen.

 Druckformat
Endformat inkl. Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand
Abstand zwischen Text und 
Rand/Endformat (verhindert 
unerwünschten Anschnitt)

 Endformat
fertiges/beschnittenes 
Format

Beschnittzugabe
verhindert weiße Blitzer
an der Schneidekante

Druckformat

Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand

Flyer mit Farbkern A5
• Endformat: 148,5 x 210mm
• Druckformat: 152,5 x 214mm
• Beschnittzugabe: 2mm
• Sicherheitsabstand: 2mm
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148,5mm (Endformat)

152,5mm (Druckformat)
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Produkte mit ein- oder beidseitigem 
4-Farbdruck und einseitiger Prägung
Informationen zur Druckdatenerstellung

Bei Visitenkarten oder Karten mit beidseitigem 4-Farbdruck (4c/4c) muss die Prägung auf der Vorderseite an-
gelegt werden, bei einseitigem 4c-Druck auf der bedruckten Seite (4 Farbdruck und Prägung auf gleicher Seite). 

Um ein spürbares Präge-Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir keine zu feinen Schriften bzw. dünne Linien als 
Prägung anzulegen. Bitte berücksichtigen Sie auch, dass eine zu große Prägungsfläche (> 15% Gesamtflächen-
deckung) zu einer  geringeren Prägungstiefe führen kann.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!




