
Konturschnitt Etiketten
Druckdatenerstellung für Etiketten mit individueller Form

Legen Sie an oberster Position im Ebenenfenster eine neue 
Ebene (Bild 1) mit einem Vektorpfad an, welcher der Größe 
und der Form Ihres Druckbildes entspricht und ordnen Sie 
diesem die Farbe 100% Cyan als Schmuckfarbe (Vollton) zu.  
(Bild 2). 

Wählen Sie Ihren Vektorpfad aus und stellen Sie diesen auf 
Überdruck (Bild 3 - Die Attribute fi nden Sie im Programm 
Indesign unter Fenster - Ausgabe).

Der Pfad in der Farbe 100% Cyan wird nicht gedruckt, 
sondern dient unseren Maschinen als Orientierung für den 
Zuschnitt. Damit wir Ihr Produkt konturschneiden können, 
achten Sie unbedingt darauf, dass Ihre Schneidekontur 
möglichst glatte Linien mit wenig Knotenpunkten aufweist 
und geschlossen ist. Die Linie darf keine Unterbrechungen 
aufweisen.

Exportieren Sie das Dokument als PDF (Kompatibilität 1.6 
oder höher).

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

1. Vektorpfad-Ebene anlegen, oberste Ebene

2. Farbe mit 100% Cyan defi nieren

3. auf Überdruck stellen

     ACHTUNG: legen Sie bitte eine Kontur und keine Fläche an!

zu komplex

< 90°

Innenwinkel > 90° kein mehrfacher Schnitt


