
Bitte beachten Sie:

• Skizze ist nicht maßstabsgetreu und dient nur zur Information.
 Bitte benutzen Sie für die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

• Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken müssen bis an den Rand
 des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Ränder
 zu gewährleisten.

• Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch
 kann es zu minimalen Abweichungen kommen.

Druckformat
Endformat inkl. Beschnittzugabe

Sicherheitsabstand
Abstand zwischen Text und 
Rand/Endformat (verhindert 
unerwünschten Anschnitt)

Endformat
fertiges/beschnittenes 
Format

Beschnittzugabe
verhindert weiße Blitzer
an der Schneidekante

Druckformat

Überfüller

Sicherheitsabstand

Hohlsaum

Auslegerfahne 1000 x 5000 mm
• Druckformat: 1080 x 5250mm

• Endformat: 1000 x 5000mm

• Sicherheitsabstand: 50mm

• Überfüller: 10mm

• Zugabe für Hohlsaum und Naht: 

 oben 200mm, links, rechts und unten 30mm

• zur Befestigung der Fahne werden auf der linken  
 Seite Karabiner eingenäht

• Mindestlinienstärke: 0,6mm positiv, 1,5mm negativ

1080mm (D)

1000mm (E)
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Hohlsaum

Ipit lobor summod 
e l i q u a m c o m m y 
noat aliquis ad et, 
venibh eumsan 
veliqui tionulputat 
wis niam zzrilis del 
eugait estrud ecte 
tem vulla adipsum 
irit alit vel exer iure 
digna facil duis eu-
giam irillut aandiat. 
Liquat iustis delit 
prate delestio del 
do ea facip ex euisse 
esSan utatem etum 
zzril euis nonsenit 
nibh ex elit augiam, 
vel ip eugiam ver 
inim illum endrem 
vel il ulla feugiam 
alis erit wis dit 
loreet, core volum-
sandrem zzril et 
num er summolo-
bor ipsum quis dip 
er iniatio nsenim 
quisi bla feuisi er-
cilismodio odolore 
velis lutetum dolo-
reet velit non volo-
reet alisit lutetum 
wis dignibh euisis 
num dui eliqui tat. 
Duismodit lor ius-
cips uscipisi.Ecte 
ming erat augait 
in utatu lutetum m 
nit wisci lutetum 
essequis erostie 
consed tat, qui te 
volore eugait iure 


