Knatterfahne 1000 x 4500mm

+ Druckformat: 1060 x 4560mm « zur Befestigung der Fahne werden auf der linken
« Endformat: 1000 x 4000mm Seite Karabiner eingenaht
« Sicherheitsabstand: 50mm « Mindestlinienstarke: 0,6mm positiv, 1,5mm negativ
« Uberfiiller: 30mm
1060mm (D)
1000mm (E)
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4560mm (Druckformat)
4500mm (Endformat)

Bitte beachten Sie:

« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information.
Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen!

« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken miissen bis an den Rand Druckformat

des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander

zu gewdhrleisten. Sicherheitsabstand
« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch B

kann es zu minimalen Abweichungen kommen. Zugabe fiir Naht
Il Endformat 77 Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/beschnittenes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weif3e Blitzer Abstand zwischen Text und
Format an der Schneidekante Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



