Auslegerfahne 800 x 2000mm

« Druckformat: 880 x 2250mm
« Endformat: 800 x 2000mm

« Sicherheitsabstand: 50mm
« Uberfiiller: 10mm
» Zugabe flir Hohlsaum und Naht:

oben 200mm, links, rechts und unten 30mm

880mm (Druckformat)

800mm (Endformat)

Hohlsaim

Ipit lobor summod eliqguamcommy
noat aliquis ad et, venibh eumsan
veliqui tionulputat wis niam zzrilis
del eugait estrud ecte tem vulla
adipsum irit alit vel exer iure digna
facil duis eugiam irillut aandiat. Li-
quat iustis delit prate delestio del
do ea facip ex euisse esSan utatem
etum zzril euis nonsenit nibh ex
elit augiam, vel ip eugiam ver inim
illum endrem vel il ulla feugiam
alis erit wis dit loreet, core volum-
sandrem zzril et num er summolo-
bor ipsum quis dip er iniatio nsenim
quisi bla feuisi ercilismodio odolore
velis lutetum doloreet velit non
voloreet alisit lutetum wis dignibh
euisis num d ui tat. Duismodit
lor iuscips uscipisi.Ecte ming erat
augait in utatu lutetum m nit wisci
lutetum essequis erostie consed
tat, qui te volore eugait iure do cons
nonsequat. Dui te con vel eniat ve-
niam, con ulla facipis ad magniam
iurem zzrit atue faciliquat lutetum.
Estrud eum ver se dolorpero com-
moloreet inisi tionsed dolor si bla
feugait nons at, cortisimRilisl dip-
sum nonse magnim vulputat, quat,
corem aute magna feum zzrit lorem
quat. Alis amc lutetum ore vulla
con hendipsummy nonum eu faci-
lit nulputat aliquat lutat. Faccum
volor augue magna cor se mod tat
lutetum duipis Faccum volor augue
magna cor Ipit lobor summod eli-

2250mm (Druckformat)
2000mm (Endformat)

« zur Befestigung der Fahne werden auf der linken
Seite Karabiner eingenaht

« Mindestlinienstarke: 0,6mm positiv, 1,5mm negativ

Bitte beachten Sie:
« Skizze ist nicht maRstabsgetreu und dient nur zur Information.

Bitte benutzen Sie fiir die Gestaltung unsere Layoutvorlagen! Hohlsaum
« Hintergrundfarben, -bilder und -grafiken miissen bis an den R.e.md Druckformat

des Druckformates angelegt werden, um sauber bedruckte Rander

zu gewahrleisten. Uberfiiller
« Bitte beachten Sie den Sicherheitsabstand. Produktionstechnisch . .

kann es zu minimalen Abweichungen kommen. Sicherheitsabstand
Il Endformat 77 Druckformat Beschnittzugabe Sicherheitsabstand
fertiges/beschnittenes Endformat inkl. Beschnittzugabe verhindert weif3e Blitzer Abstand zwischen Text und
Format an der Schneidekante Rand/Endformat (verhindert

unerwiinschten Anschnitt)



