druck

Drucken Sie auf Nummer sicher.

Partieller, weiRer (Hinter-) Druck

Bei transparenten und silberfarbenen Etiketten

ACHTUNG: Sujets, die ausschlieBlich aus Texten und Vektorgrafiken (mit
Farbdeckungen tiber 3%) bestehen, werden automatisch weif} hinterdruckt

und mussen nicht mit einer white Ebene angelegt werden.

Bei Druck auf transparenten Flachen bleiben normalerwei-
se alle Stellen, die auf Ihrem Bildschirm weif3 sind transpa-
rent und Farben sind durchscheinend.

Erst durch den partiellen WeiRdruck wird es moglich auf
transparenten Folien einen nahezu deckenden Druck zu
erreichen. Die Leuchtkraft von Farben und Lesbarkeit von
Schriftelementen wird erhoht.

Legen Sie fir die Bildelemente oder Schriftziige, die weily
hinterdruckt werden sollen auf einer neuen Ebene (Bild 1)
eine Vektorflache an und fiillen diese mit der Farbe 100%
Magenta (Schmuckfarbe, Vollton, Bild 2).

Wahlen Sie die Fliche aus und stellen Sie diese auf Uber-
druck (Bild 3 - Die Attribute finden Sie im Programm Indesign

unter Fenster - Ausgabe).

Die Farbe dient der Druckmaschine als Orientierung wel-
che Bereiche weil hinterdruckt werden sollen.

Exportieren Sie das Dokument als PDF.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

¢ Ebenen

Farsfeidoptionen

: | Neues Farbfeld

2. Farbe 100% Magenta wahlen

Attribute

[C] Flache dberdrucken Kontur Gberdrucken

[C] Nichtdruckend

3. auf Uberdruck stellen

druck

Drucken Sie auf Nummer sicher.

Gestaltungsebene ohne ,weily* Ebene

druck

Drucken Sie auf Nummer sicher.

Gestaltungsebene mit ,weilt* Ebene (Kreis wird weilt hinterdruckt)



